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Smart City ma efektywniej wykorzystywaĺdostňpnezasoby w celu
poprawy jakoŜciŨyciaw mieŜciei zapewnienia jego zr·wnowaŨonego
rozwoju .

Kluczoweobszary to:
1. inteligentna gospodarka (smart economy) ïkonkurencyjnoŜĺ,

2. inteligentna mobilnoŜĺ(smart mobility) ïtransport i ICT,

3. inteligentne Ŝrodowisko(smart environment) ïzasoby naturalne,

4. inteligentni ludzie (smart people) ïkapitağspoğecznyi ludzki,

5. inteligentne warunki Ũycia(smart living) ïjakoŜĺŨycia,

6. inteligentne sprawowaniewğadzy(smart governance) ïpartycypacja.

Smart City



ÅCo to jest?

ÅGdzie to jest?

ÅIle tego jest?

ÅW jakim jest stanie?

ÅW jakim zakresie chcemy zarzŃdzaĺ?-> jak wiele informacji chcemy/musimy
zbieraĺ/przetwarzaĺ?

ZieleŒ miejska ïod czego zaczŃĺ



ÅokreŜlenie gatunku drzewa,
Åpomiar wysokoŜci,
Å pomiar obwodu pnia/pni,
Åpomiar Ŝrednicy korony,
ÅokreŜlenie fazy i miejsca rozwoju,
ÅokreŜlenie stanu zdrowotnego,
ÅokreŜlenie wychylenia pnia

i asymetrii korony,
Åopisanie ubytk·w,
Åpropozycja zaleceŒ pielňgnacyjnych,
Åinformacja o obecnoŜci miejsc
lňgowych ptak·w,

Å wykonanie oceny VTA,
ÅokreŜlenia klasy ryzyka,
Å dokumentacja fotograficzna.

Szczeg·ğowa inwentaryzacja zieleni



oznakowanie drzew arbotagami + wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

Dane wejŜciowe - inwentaryzacja

ťr·dğo: [6]



Dane teledetekcyjne ïsatelitarne ïCorine Land Cover

ZieleŒ miejska ïskala makro

W opracowaniu bazy danych CORINE Land Cover (CLC)
poziomu 3 przyjňtonastňpujŃcezağoŨeniatechniczne:

Åkartowanie pokrycia terenu jest prowadzone z dokğadnoŜciŃ
odpowiadajŃcŃmapie w skali 1:100000,

Åminimalna jednostka wydzielenia (minimum mapping unit,
MMU) wynosi 25 ha,

ÅminimalnaszerokoŜĺelement·wliniowych 100 m,

ÅdokğadnoŜĺprowadzenia granic poszczeg·lnychform pokrycia
terenu wynosi 100 m.
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ZieleŒ miejska ïskala makro

Dane teledetekcyjne ïsatelitarne ïmapy LULC (Land Use Land Cover ) -
Urban Atlas

Opracowanie na podstawie danych satelitarnych 

dla miast o wielkoŜci ponad 50 tys mieszkaŒc·w:

Åzawiera 17 klas Ămiejskichò z MMU 0.25 ha oraz

Å10 klas rolniczych z MMU 1ha,

Åbazuje na danych: Pleiades1B, 1A (2m), 

PlanetScope (4m), SPOT-6 (4m)



ZieleŒ miejska ïskala makro

Dane teledetekcyjne ïsatelitarne ïmapy LULC (Land Use Land Cover ) -
Urban Atlas



Rejestry paŒstwowe- BDOT10 k

ZieleŒ miejska ïskala makro



Rejestry paŒstwowe- BDOT10 k

ZieleŒ miejska ïskala makro



ZieleŒ miejska ïskala mikro



ZieleŒ miejska ïskala mikro



ZieleŒ miejska ïskala mikro



GNSS

Stacja referencyjna

GNSS

skaner na platformie

INS

ťr·dğo: [3]

Lotnicze skanowanie laserowe (ALS)



DwuczňstotliwoŜciowa

antena GNSS

DwuczňstotliwoŜciowy

odbiornik GNSS

Skaner profilowy

LiDAR

Komputer

Inercyjna jednostka

pomiarowa (IMU)

Kamera cyfrowa

Mobilny system skanowania laserowego - Riegl
Odometr

Mobilne Skanowanie Laserowe (MLS )



Ånaziemny skaner laserowy (wraz z zestawem kul referencyjnych),

Åpomiar w zakresie 360 poziom oraz 310 w pion,

Årejestracja do 960 tys/pkt nasekundň,

Åwykonanie zdjňĺ(RGB) wbudowanym aparatem po zakoŒczeniu
skanowania (opcja).

Naziemne Skanowanie Laserowe - TLS

ťr·dğo: [1]



Integracja danych

ALS

MLS

TLS

ALS+MLS+TLS

ťr·dğo: [1]



Efekt skanowania MLS ïchmura punkt·w

ťr·dğo: [1]



Przekr·j przez chmurň punkt·w MLS

ťr·dğo: [1]



MoŨliwoŜci wykorzystania chmury punkt·w

ťr·dğo: [1]


